SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA K NÁVRHU SADOVNÍCKYCH ÚPRAV 
„SADOVNÍCKE ÚPRAVY OBECNÉHO CINTORÍNU A OKOLIA “


1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Miesto realizácie: 	Slatina, okres Levice
Druh PD:			           Štúdia
Investor:                  		Obec Slatina
Projektant sad. úprav:    	Ing. František Lóska
	
Dátum:				Máj 2020
		

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Širšie vzťahy a súčasný stav



	[image: ]

Lokalizácia riešeného územia vzhľadom k okoliu 

Obec sa nachádza na rozhraní Štiavnických vrchov, Krupinskej planiny a Podunajskej nížiny. Cez obec preteká potok Slatina, ktorý sa následne vlieva do Štiavnice. Obcou prechádza dopravná tepna juhoslovenského regiónu, cesta I/75, ktorá asi 3 km západne križuje severo-južný koridor E77, prebiehajúci po I/66. Západne od obce vedie aj železničná trať Zvolen – Čata.


Historicky najvýznamnejším objektom obce je rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepomuckého, baroková stavba s polygonálne ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z obdobia okolo roku 1650. Kostol má hladké fasády členené plošnými lizénovými pásmi, veža je ukončená zvonovitou helmicou.

Objektom predmetného riešenia je záujmové územie cintorína a jeho blízkeho okolia. Povrch terénu je prevažne svahovitý s miernymi terénnymi moduláciami, kde areál cintorína je vyvýšený nad horizont okolitej obce. V súčasnosti areál cintorína je bez sadovníckych úprav so spontánnym porastom. Z pohľadu zelene v prevažnej miere sa jedná o neplánovanú výsadbu, kde za sadovnícky zaujímavé možno považovať len prírodný agátový porast a niektoré solitérne jedince líp. 

Podklady

Pri návrhu sadovníckych úprav boli použité nasledovné podklady:

·  Letecké snímky (http://maps.google.sk/)
·  Fotodokumentácia, obhliadka lokality akonzultácie s objednávateľom
·  Katastrálna mapa M 1 : 2880
·  Koordinačná situácia

Klimatické podmienky

Obec Slatina leží v najvýchodnejšej časti Podunajskej nížiny pod úpätím západných výbežkov Krupinskej výšiny v doline Štiavnice. Chotár tvoria druhohorné kremence, prvohorné arkózy a treťohorné, prevažne tufitické uloženiny pokryté sprašou a sprašovými hlinami. Agátové a dubové lesíky sú len na strmších svahoch a v jarkoch. Má hnedozemné a lužné pôdy. Južne od obce vyvierajú na nive Štiavnice pramene studenej alkalicko-zemito-slanej kyselky Slatiny, okolo ktorej sa v menšej miere vyskytujú travertíny. 
Obec patrí do teplej klimatickejoblasti, do podoblasti suchého, okrsku teplého, vyznačujúceho sa miernou zimou a dlhšímslnečným svitom. Počet letných dní v roku je 50, kedy teplota dosahuje viac ako 25ºC.
Z údajov priemerných mesačných a ročných úhrnov zrážok vyplýva, že ročné úhrnyzrážok dosahujú 550 – 600 mm/rok.Vzhľadom na dané pomery sa vytvárajú vhodné podmienky pre vegetáciua poľnohospodárstvo.


3. KOMPOZIČNÝ ZÁMER A SADOVNÍCKE RIEŠENIE

Kompozičné riešenie záujmovej plochy vychádza z vidieckeho charakteru riešeného územia. V danom prípade sa jedná o dve funkčne diferencované plochy, preto vzhľadom na pietny charakter cintorína je potrebná jeho mierna optická izolácia od okolitých plôch, kde sa počíta aj s rekreačnými, prípadne kultúrnymi aktivitami miestneho obyvateľstva. Od spomínaného úseku pokračuje vegetačný porast smerom k cintorínu tak, že ho obopne zo všetkých strán a voľne prechádza na severnú stranu územia, kde ako líniová vegetácia vytvára optickú bariéru s funkciou biokoridoru. 
Areál cintorína je doplnený so skupinami alejových drevínv líniovom usporiadaní dôrazom na posilnenie intimity daného priestoru. Prístupová komunikácia je z jednej strany lemovaná stromoradím, kde sú umiestnené aj lavičky slúžiace na krátkodobý oddych návštevníkov. Ďalším cieľom rekonštrukcie areálu cintorína je usporiadanie starých náhrobných kameňov do celku, čím sa zabezpečí ich ochrana a zjednoduší sa následná starostlivosť. Z kompozičného hľadiska je nutná čiastočná diferenciácia priestorov v rámci areálu cintorína kvôli diametrálne odlišnému charakteru pôvodných náhrobných kameňov a novších „murovaných“ hrobov. Náhrobné kamenenavrhujeme umiestniť pozdĺž južnej strany cintorína s doplnením oddychovej zóny a alejovými stromami. Komunikácie a oddychové plochy sú navrhnuté ako nespevnené „mlatové“  povrchy z dôvodu malej frekventovanosti areálu,doplnené zatrávnenými plochami extenzívneho charakteru, ktoré sú z hľadiska bežnej prevádzky bezproblémové. Zo severnej strany je navrhnutý živý plot, ktorý má najmä izolačnú funkciu. Pri výbere stromov sme zohľadnili aj ich výšku v dospelom veku, aby nenarúšali trajektóriu slnečných lúčov do interiéru kostola – majú významnú symboliku pri kresťanských sviatkov. 


4. NAVRHOVANÉ PLOCHY SADOVNÍCKYCH ÚPRAV

	Plocha extenzívneho trávnika
	2763,00 m²

	Živý plot
	209,00 m²

	Plochy mulčované kôrovým mulčom
	285,00 m²

	Plochynespevnené - štrkodrvinové
	563,00 m²

	
	



5. NAVRHOVANÝ RASTLINNÝ MATERIÁL

	Poradové číslo
	Latinský názov
	Rozmery
(výška, obvod v cm)
	Výška dreviny (m)
/v dospelom štádiu/
	Počet kusov

	Stromy:

	1
	Carpinusbetulus (Cb)
	80 - 100
	živý plot (2m)
	460

	2
	Prunusfruticosa „Globosa“ (Pf)
	12-14
	3-4 m
	30

	3
	Sorbusdomestica (Sd)
	12-14
	12-15 m
	8




Druhovosť navrhovaného sortimentu je volená s ohľadom na umiestnenie riešených plôch a na klimatické a stanovištné podmienky, ktoré budú musieť rastliny znášať. Ich výber je volený tak, aby boli nenáročné na údržbu a zároveň zaujímavé po celý rok svojím habitusom, farbou listov, kvetov alebo kôrou.
 Celkovo je na riešenej ploche navrhnutých na vysadenie 38ksvzrastlýchlistnatých stromov a 460 ks dvojročných kontajnerových výpestkov hrabu (Carpinusbetulus)
V návrhu uvažujeme s použitím vzrastlého materiálu, aby sa minimalizovala doba, kým zeleň začne plniť svoje estetické a biologické funkcie. Navrhnuté dreviny sú rozmanité svojim habitusom, farbou, veľkosťou a dobou kvitnutia. Výber rastlinného materiálu je volený tak, aby bola zabezpečená funkčnosť, ale aj atraktivita výsadby počas celého roku.
Extenzívny trávnik je založený výsevom trávnej zmesi vyššou odolnosťou voči suchu a nízkymi nárokmi na údržbu v množstve 25 – 35 g/m2.


6. ZALOŽENIE A OŠETROVANIE SADOVNÍCKYCH PRVKOV 

Terénne úpravy

Samotné sadové úpravy začínajú povrchovými úpravami terénu. 
Terén sa vyčistí, plošne na hrubo upraví po celej ploche, následne sa plocha zkultivuje a pohrabe. Pred samotnou výsadbou je potrebné plochu ošetriť totálnym chemickým postrekom proti burinám (napr.Roundup). 
Pred samotnou výsadbou musia byť priamo v teréne správcami IS inžinierske siete viditeľne vytýčené. 

Výsadba drevína krov
Výsadba vzrastlých stromov so zemným balom – vyžaduje dôkladnú prípravu stanovištia, aby sa predišlo veľkému stresu z presadenia, čím by sa zabrzdil plynulý rast stromu. Je potrebné kupovať predpestované jedince s dobre prekoreneným zemným balom a v prípade stromoradia jedince s vysoko nasadenou korunou cca. 200 cm nad zemou. Priemerný obvod kmeňov by mal mať minimálne 12-14 cm vo výške 130 cm nad zemou. Do vykopaných jám sa štandardne pridáva organický substrát aj s  priemyselným hnojivom, čím sa zabezpečí štartovacia a zásobná výživa pre vysadenú rastlinu. Po výsadbe sa strom ukotví s tromi frézovanými drevenými kolmi rozmeru 5/250 cm a úväzkami z textilnej pásoviny kvôli stabilizácii stromu, kým sa im dostatočne nerozvinie koreňový systém. Následne terén pod stromami je potrebné  upraviť do tvaru zemnej misy, ktorá lepšie zachytáva vlhkosť. Pri výsadbe živého plotu sa použijú kontajnerované výpestky s výškou min. 80-100 cm. Každý novozaložený vegetačný prvok bude zamulčovaný kôrovým mulčom (smrek, borovica) fr. 0-40 mm v hrúbke min. 50-80 mm. Ku všetkým novovysadeným krom a stromom je vhodné aplikovať zásobné hnojivo typu Osmocot 12-14 M (2 kg/m3), prípadne kvalitný záhradnícky kompost. Starostlivosť o vysadenú zeleň spočíva najmä v pravidelnej zálievke stromov a krov, hnojení a odburiňovaní záhonov, reze stromov a krov.  Tvarované dreviny striháme podľa potreby na daný tvar.

Založenie a údržba trávnikov

Pred založením nového trávnika je potrebné asanovať pôvodný trávny porast pomocou chemického postreku s herbicídom v množstve 6 l/ha. Preferovanou alternatívou je v tomto prípade výsev, čo je možné uskutočniť v termíne od 4 až do konca 9 mesiaca. Samotná príprava pôdy sa skladá z odstránenia pôvodnej mačiny, zapracovania minerálnych a organických hnojív, kyprenia, urovnania a zavalcovania povrchu. Následne sa vyseje trávne osivo (parková zmes) v množstve 25-35 g/m2, potom sa jemne zapracuje a povalcuje.  Podmienkou ujatia je dostatočná vlaha počas klíčenia osiva. Trávnik sa prvýkrát pokosí po dosiahnutí výšky 10 cm o polovicu výšky. Rekonštrukcia existujúcich trávnatých plôch je možná aj s dosevom trávneho osiva na preriedených miestach.

7. STAVEBNO-TECHNICKÉ PRVKY

	Nespevnené komunikácie – keďže sa jedná o menej frekventované plochy s dostatočným priestorom na rozptyl, ich realizácia je opodstatnená. Predpokladanú záťaž dostatočne znesú extenzívne zatrávnené a štrkodrvinové(frakcia 4–12 mm) povrchy.

	Mobiliár – preferujeme tvarovo jednoduché typy na báze dreva a kameňa /betónu/ so zvýšenou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Návrh počíta s osadením lavičiek v počte 6 ks. Okrem lavičiek je potrebné tu umiestniť aj odpadkové koše a pri vstupe na cintorín aj stojan na bicykle.

	Osadenie náhrobných kameňov – preferujeme zhutnené štrkové lôžko, čím sa zabezpečí dostatočná stabilita kameňov na dlhší čas. Hĺbka osadenia závisí od tvaru kameňa. Po ich osadení sa plocha zatrávni, respektíve zasadípôdopokryvnými vždyzelenými rastlinami (Vinca sp., Hederasp., Pachysandrasp. a iné).

8. NÁKLADY NA REALIZÁCIU DIELA
	
	V tomto návrhu sme sa snažili zohľadniť reálne potreby a možnosti obce vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie diela. Realizáciu navrhovaných sadovníckych úprav je možno rozdeliť aj do niekoľkých etáp, avšak je potrebné preferovať rekonštrukciu areálu cintorína, keďže sa jedná o pietny objekt.  Alternatívnym riešením môže byť aj predbežná výsadba stromovej vegetácie po obvode areálu a na plochách, kde nie sú plánované ďalšie činnosti . Potrebné množstvo stromov je uvedené v dokumentácii. Náklady na realizáciu diela sú uvedené v rozpočtovej kapitole projektu.
















Nitra, máj 2020							       Ing. František Lóska
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